





92605

Motosega da potatura AMA NTH 26.10C.2. Modello con impugnatura alta,
particolarmente adatta per effettuare lavori di potatura anche grazie alla
barra carving da 25 cm. Consigliato per uso semi-professionale o privato.
Modello maneggevole, ottimo il rapporto potenza 25 cc e prestazioni, con
un peso di soli 3,4 Kg. L'impugnatura in gomma antiscivolo garantisce
un'ottima presa e assicura la massima sicurezza per l'operatore. Il dispositi-
vo kick-off blocca la catena in caso di rimbalzo della motosega. Avviamento
facilitato grazie al primer di serie. Modello conforme alle direttive anti-in-
quinamento Euro V, basse quindi le emissioni nocive nell'atmosfera per la
salvaguardia dell'ambiente e della salute dell'operatore.

Q.tamin. 1 Q.tamin.3
€uro €uro

99003
Motosega da potatura super leggera Mod. CS25LC con impugnatura
alta, particolarmente adatta per lavori di potatura. Consigliata per uso
semi-professionale o privato. Ottimo rapporto potenza (25 cc) e prestazioni,
particolarmente interessante per il peso contenuto di 2,45 Kg. Limpugnat-
ura in gomma antiscivolo garantisce un‘ottima presa e assicura la massima
sicurezza per l'operatore. Il dispositivo kick-off blocca la catena in caso di
rimbalzo della motosega. Avviamento facilitato grazie al primer di serie.

Modello dotato di bara carving. Conforme alle ultime direttive anti-inquina-

mento, basse quindi le emissioni nocive nell'atmosfera per la salvaguardia
dell'ambiente e della salute dell'operatore.

€uro

Q.tamin. 1

MOTESEGHE-AFFILACATENE

92604

Motosega da potatura AMA AMX 26.10. Modello molto maneggevole con
impugnatura alta, particolarmente adatta per lavori di potatura. Consigliata
per uso semi-professionale o privato. Ottimo rapporto potenza (25 cc) e
prestazioni, con un peso di soli 3,4 Kg. Limpugnatura in gomma antiscivolo
garantisce un‘ottima presa e assicura la massima sicurezza per 'operatore.

Il dispositivo kick-off blocca la catena in caso di rimbalzo della motosega.
Avviamento facilitato grazie al primer di serie. Modello conforme alle
ultime direttive anti-inquinamento, basse quindi le emissioni nocive nell'at-
mosfera per la salvaguardia dell'ambiente e della salute dell'operatore.

Q.tamin. 1 Q.tamin.3

F=IRTORN F=IRTORN
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ura in gomma antiscivolo garantisce un‘ottima presa e assicura la massima

sicurezza per l'operatore. Il dispositivo kick-off blocca la catena in caso di

rimbalzo della motosega. Avwiamento facilitato grazie al primer di serie.
Modello dotato di bara e catena Oregon e conforme alle ultime direttive

anti-inquinamento, basse quindi le emissioni nocive nell'atmosfera per la
salvaguardia dell'ambiente e della salute dell'operatore.

Qtamin.1

€uro

PER INFORMAZIONI PIU DETTAGLIATE VISITA WWW.AMA.IT




SOFFIATORI E ASPIRATORI

90020
Potatore AMA Garden PP.26.430.
Asta estensibile da 3a 4,3 m, barra lunga
25 cm. Motore a scoppio due tempi da 26 cc,
Ottimo e preciso per lavori di potatura in
punti difficili da raggiungere.
Per una perfetta cura del verde e del giardino.

Q.ta min. 1

240.2°

"

98985
Soffiatore aspiratore AMA Garden AG5-BLV a valigetta: leggero e
maneggevole, permette di pulire da foglie, erba tagliata e detriti in poco
tempo, la funzione di aspirazione sminuzza tutto finemente facilitando
il compostaggio. Per giardini, parchi e aree di transito sempre puliti da
fogliame e residui del giardinaggio. Il motore a due tempi da 26 CC
funziona a miscela 2.5% ( 40:1) con olio sintetico, si avvia facilmente e
garantisce ottime prestazioni. Consigliato per uso semi-professionale o
privato.

Q.ta min. 2

149.2°

Soffiatore aspiratore AMA Garden AG4-BLV a valigetta: leggero e
maneggevole, permette di pulire da foglie, erba tagliata e rifiuti
in poco tempo. Il motore 4 TEMPI da 24,5 CC si awvia facilmente e
garantisce ottime prestazioni.

Q.tamin. 2

175.2°

88601

Soffiatore KBL 500 AMA Garden. Potente macchina a spalla con comodi
spallacci che permette di ripulire da foglie, erba tagliata e rifiuti in poco
tempo. Il motore da 52 cc si awvia facilmente e garantisce ottime prestazi-
oni, funziona con miscela 2,5 %. Vibrazioni contenute come anche il
consumo di carburante. Macchina conforme alle principali direttive
europee in tema di emissioni di gas di scarico nellambiente e di rumo-
rosita. Per giardini, parchi e aree di transito sempre puliti da fogliame e
residui del giardinaggio. Soffiatore indicato per un utilizzo privato e/o
semi professionale. Prodotto importato, qualita controllata e garantita dal
gruppo italiano AMA.

Q.tamin. 1

219.72

UTILIZZATORE FINALE - \Valida

9

cl2

88599

Soffiatore AMA Mod. KBL 800. Potente macchina a spalla con comodi
spallacdi per ripulire da foglie, erba tagliata e rifiuti in poco tempo. Il motore
da 80 cc a due tempi funziona con miscela 2,5%, si avvia facilmente e
garantisce ottime prestazioni. Vibrazioni contenute come anche il consumo
di carburante. Macchina conforme alle principali direttive europee in tema di
emissioni di gas di scarico nell'ambiente e di rumorosita. Per giardini, parchi
e aree di transito sempre puliti da fogliame e residui del giardinaggio.
Soffiatore indicato per un utilizzo privato e/o semi professionale. Prodotto
importato, qualita controllata e garantita dal gruppo italiano AMA.

Q.tamin. 1
284.7°

IRSERIEMBREX| F2ZRNOVEMBRE




BIOTRITURATORI

99300
Biotrituratore cippatore bag100, motore
loncin g200,
larghezza taglio 100mm,
2 lame peso 102kg

Q.tamin. 1

598.2°

99301

Biotrituratore cippatore bag120, motore loncin g420,
larghezza taglio 120mm,
2 lame peso 200kg

Q.ta min. 1

1092.%°

90380

Mototrivella 53cc, motore 2 tempi 1,4 Kw con
impugnatura antivibrazioni. Punta diam. 100
mm inclusa.

Q.tamin. 1

247.%°

MOTOZAPPE

92298
Motozappa MTZ100G,
Motore 212¢c 7.0HP, 3AV+1RM, Capacita
serbatoio 3,6 1,
24 lame, larghezza fresa 80cm,
peso 63 Kg, trasmissione ad ingranaggi

Q.tamin.1

377.%°

92285

MotozappaMTZ80,

Motore 208cc 7.0HP, 2AV+1RM, Capacita
serbatoio 3,61,

24 lame,

larghezza fresa 80cm,

peso 82 Kg

Qtamin.1

3250 €uro

PER INFORMAZIONI PIU DETTAGLIATE VISITA WWW.AMA.IT




MACCHINE GARDEN

98850

Tagliasiepi AMA Garden AG5-HT60R con motore a scoppio a 2 tempi da 0,6
Kw, 23 cc. Il motore funziona a miscela 2,5 % (40:1) con olio sintetico ed &
conforme alle piti stringenti direttive della comunita europea in merito alle
emissioni ed alla rumorosita. La lama doppia da 60 cm e I'impugnatura
girevole rendono questa macchina adatta a ogni tipo di siepe e arbusto.
Tagliasiepi ideale per lavori in giardino e la cura del verde.
Destinato per un uso semi-professionale e/o privato.

Q.tamin. 1

221.2

99905

Motocarriola TAG500TE AMA con motore elettrico, veloc-
ita avanti 0-6 Km/h velocita retromarcia 0,3 Km/h.

Offre elevate prestazioni in tutte le condizioni di lavoro.
Sicurezza garantita grazie al sistema autofrenante.
Batteria 4X12V-20Ah Piombo. Autonomia 30KM/5 ore.
Tempo di ricarica 6-8 ore

Q.ta min. 1

1183.2°

99906

Motocarriola TAG500TDE AMA con motore elettrico,velocita
avanti 0-6 Km/h velocita retromarcia 0,3 Km/h. Offre
elevate prestazioni in tutte le condizioni di lavoro. Sicurezza
garantita grazie al sistema autofrenante. Batteria 4X12V-
20Ah Piombo. Autonomia 30KM/5 ore.

Tempo di ricarica 6-8 ore

Q.tamin. 1

1163.%°

98999

Decespugliatore carrellato a spinta con ruote
alte Mod.DCN 565. Motore da 173cc.
Ampiezza di taglio 56cm

Q.tamin. 1

312.%

UTILIZZATORE FINALE - \Valida

9

cla

Gl

97440

Decespugliatore carrellato a trazione con ruote
alte Mod. DCN 565T.

Motore da 173cc. Ampiezza di taglio 56cm. Filo
diametro 4 mm.

Q.tamin. 1

364.2°

IRSERIEMBREX| F2ZRNOVEMBRE




90701

Olio super sintetico per motori 2 tempi XP-LINE
2% Conforme alle specifiche JASO FD

Colora la miscela di blu.

Non lascia incrostazioni.

LUBRIFICANTI E OLI

90700

Olio super sintetico per motori 2 tempi XP-LINE
2% Conforme alle specifiche JASO FD
Colora la miscela di blu.

92240

Olio universale T0W30 1 Litro.
Adatto per motore, cambio, sis-
tema idraulico,anche con freni
e/o frizioni a bagno d'olio.

100 ml Non lascia incrostazioni. o
Q.44 min. 24 Q.44 min. 96 Con dosatore 1 t Qtamin.9
' 5 6 ' 3 ﬁ Q.tamin. 12 Q.tamin.48 37
06 6 7 €uro
@ €uro @ €uro 8 7 6.
® curo ®curo
79462 79466

Olio sintetico per motori 2 tempi XP-LINE 2%
Conforme alle specifiche API TC, JASO FC, TISI.
Colora la miscela di rosso. Garantisce pulizia e
lunga durata al motore. 100 ml, dose per 5 Litri.

Olio sintetico per motori 2 tempi XP-LINE 2%
Conforme alle specifiche API TC, JASO FC, TISI.
Colora la miscela di rosso. Garantisce pulizia e
lunga durata al motore. 100 ml, dose per 5 Litri.

Scatola da 96 pezzi > Uﬂ Scatola da 150 pezzi P
Q.tamin. 96 Q.ta min.192 X Q.tamin. 150 Q.ta min. 300
77 03 998 7
11,03 ==z 9 o
' ° °
@ €uro @ €uro €uro €uro
k)
75569 90360 90361

Olio Protettivo XP-LINE Eco-Plus. \(/)e"°ef;‘|’e‘e£gé’exEﬂg‘tf”ic;’gt“;a Olio Protettivo XP-LINE Eco-Plus. Vegetale

Vegetale biodegradabile xcatena d 9 9 biodegradabile x catena da motosega.

da motosega. 2altmotosega. an

1t

. Q.tamin. 16
Q.ta min. 36 Q.tamin. 18
@ €uro 6.€uro 1 1 ® €uro

PER INFORMAZIONI PIU DETTAGLIATE VISITA WWW.AMA.IT




61906

Olio Protettivo XP-LINE Eco-Plus.
Vegetale biodegradabile

X catena da motosega.

51t

Q.ta min. 32 Q.ta min.64

12,81 41 96

LUBRIFICANTI E OLI

75538

Olio Protettivo XP-LINE Eco-Plus. Vegetale
biodegradabile x catena da motosega.
251t

Q.tamin.2

71.2°

38902

Olio Protettivo PROFESSIONALE XP-LINE Artic
alta resistenza al freddo.

Vegetale biodegradabile

x catena da motosega.

79906 12988

Olio Protettivo PROFESSIONALE XP-LINE Artic
alta resistenza al freddo.

Vegetale biodegradabile

x catena da motosega.

Olio Protettivo PROFESSIONALE XP-LINE Artic
alta resistenza al freddo.

Vegetale biodegradabile

x catena da motosega.

2Lt ALt 51T
Qtamin. 9 Q.tamin.8 Q.ta min. 12
@ €uro 1 4.€uro 1 6‘ €uro
90363

Protettivo sintetico per motosega "PRO ICE".
Non incolla, non gela e non asciuga
2 LT BIODEGRADABILE

Q.tamin.9 Q.tamin. 18

7.79 2.15

UTILIZZATORE FINALE - Valida dal 11 SETUENERE

89500

Q.tamin. 8

Protettivo sintetico per motosega “PRO ICE".
Non incolla, non gela e non asciuga
4 LT BIODEGRADABILE

14.

Q.tamin. 64

287

€uro

F29NOVEMBRE




10169

Grasso al bisolfuro molibdeno
Per coppie coniche - 125 GR

Q.ta min. 24 Q.tamin. 96

255237

TANICHE

33589
Grasso al litio - 90 GR
Q.tamin. 24 Q.ta min. 96

2.€47 2.21

2<-P Line
LONG LIFE FUEL

. MIABILIZATORS
A |

Rl ama

92259

Additivo professionale formulato per mantenere
inalterate le proprieta di benzine sottoposte a stoc-
caggi prolungati, evitando le problematiche relative
all'invecchiamento del carburante. Concentrato,
tratta fino a 60 litri di carburante. Flacone da 250ml

Q.tamin. 24

.86

€uro

31476

Tanica in metallo, portata 5 |. Omologate UN-TOV.
Spessore 0,9mm. Tappo a baionetta con fermo di
sicurezza (Brevettato). Trattamento anticorrosione
con vernice a polvere. Verniciatura interna resist-
ente ai liquidi infiammabili. Colore Verde

Q.tamin.5

154

02230

Tanica in metallo, portata 10 1. Omologate UN-TOV.
Spessore 0,9mm. Tappo a baionetta con fermo di
sicurezza (Brevettato). Trattamento anticorrosione
con vernice a polvere. Verniciatura interna resistente
ai liquidi infiammabili. Colore Verde

Q.tamin.5

1897

02231

Tanica in metallo, portata 20 |. Omologate UN-TOV.
Spessore 0,9mm. Tappo a baionetta con fermo di
sicurezza (Brevettato). Trattamento anticorrosione
con vernice a polvere. Verniciatura interna resist-
ente ai liquidi infiammabili. Colore Verde

Q.tamin. 4

2495

90670

Tanica nera in plasticada 5 L
dotata di beccuccio flessibile.

Q.ta min. 10 Q.ta min. 30

2°€73 z€.59

90671

Tanica nera in plastica da 10 L
dotata di beccuccio flessibile.

Q.tamin. 12 Q.tamin. 24
401 6 089
€uro €uro

90672

Tanica nera in plastica da 20 L
dotata di beccuccio flessibile.

Q.tamin. 12

97

€uro

PER INFORMAZIONI PIU DETTAGLIATE VISITA WWW.AMA.IT




99290

Caschetto professionale con
visiera in rete e cuffie

Q.ta min.1 Q.ta min.2

3387 29:25

ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA

08838 07070

Visiera protettiva professionale con schermo
in policarbonato e fermatesta regolabile.
CE: EN 166 EU2016/425.

Q.ta min. 10 Q.ta min. 20

1723 4:2% 3-89

Caschetto con visiera in rete e cuffie
CE: EN397-EN352-EN1731

Q.tamin.3

PREMIUM QUALITY
08840
Visiera protettiva regolabile in policarbonato
trasparente. Fornisce una protezione del volto e
degli occhi, dando anche una buona aerazione.
Il policarbonato fornisce
un'ottima protezione all'impatto.
EN 166:2001 EU2016/425
Made in Italy

Q.ta min. 10

273

08840MED 89671

protezione al volto e agli occhi da eventuali agenti Visiera protettiva in policarbonato
patogeni, impedisce a particelle di saliva, schizzi e CE-EN166 EU2016/425.

spruzzi di entrare a contatto con il volto di chi la in- Q.3 min. 10 Q.3 min.20

dossa, dando anche una buona aerazione. La visiera
& conforme ai requisiti della Norma EN 166:2004
EU2016/425 per DPI di protezione a uso industriale
di classe Il contro le particelle ad alta velocita e
media energia di impatto. La clesse di impiego 3
certifica anche la protezione da gocce e spruzzi.

Q.tamin. 10

38

€uro

257259

07071

Visiera protettiva professionale con
schermo in rete e ferma testa regola-
bile. CE: En 1731 EU2016/425.

Q.tamin. 10

424

UTILIZZATORE FINALE - \Valic

38385

Visiera protettiva professionale
con schermo in rete e cuffie.
CE-EN1731-EN352

Q.tamin. 10

Q.75

IRSERIEMBREX| F2ZRNOVEMBRE




ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA

59461

02508 61817 Proteggono le gambe dal ginocchio alla caviglia.
12160 Cuffia antirumore CE: EN352 Cuffia antirumore CE: EN352 ISTIO I(teggere?,‘comotdeAelfacliIilja indtf)srstare. Il t
Occhiale a stanghetta plus o - ato esterno & in materiale rigido antiurto mentre
o ghetiap L Qtamin.5 Qamin3 I'interno & morbido e confortevole. Certificati CE.
Q.tamin. 20 Q.ta min. 50
37 Q.tamin.5 Q.tamin. 20
A7 4.95 55 6- 05 =50
€uro €uro €uro €uro 1 1 L/ 7
€uro €uro
.. Prezzo € Prezzo €
Art. Descrizione Q.ta Min.2 Q.ta Min.10
TUTA DA LAVORO BICOLORE LEGGERATG. M COMPOSIZIONE:
0/ H 0, . il
32748 65/oPohestere/3SA)Clotone/lTessuto r.200 - Collo a camicia z 1 .97 20.67
in doppio tessuto
Cerniera con doppia possibilita di apertura - Elastico in vita
TUTA DA LAVORO BICOLORE LEGGERATG. L COMPOSIZIONE:
65% Poliestere / 35% Cotone / Tessuto gr.200 - Collo a camicia .97 .67
32749 X .
in doppio tessuto
Cerniera con doppia possibilita di apertura - Elastico in vita
TUTA DA LAVORO BICOLORE LEGGERATG. XL COMPOSIZIONE:
65% Poliestere / 35% Cotone / Tessuto gr.200 - Collo a camicia .97 .67
32750 X .
in doppio tessuto
Cerniera con doppia possibilita di apertura - Elastico in vita
TUTA DA LAVORO BICOLORE LEGGERATG. XXL COMPOSIZIONE:
65% Poliestere / 35% Cotone / Tessuto gr.200 - Collo a camicia 097 067
32751 ; .
in doppio tessuto
Cerniera con doppia possibilita di apertura - Elastico in vita
TUTA DA LAVORO BICOLORE LEGGERATG. XXXL COMPOSIZIONE:
32949 65% Poliestere / 35% Cotone / Tessuto gr.200 - Collo a camicia z 1 .97 20.67

in doppio tessuto
Cerniera con doppia possibilita di apertura - Elastico in vita

PER INFORMAZIONI PIU DETTAGLIATE VISITA WWW.AMA.IT




92300

Spaccalegna Orizzontale da 6 Tonnellate modello "GNU". Pratico,
potente e compatto. adatto anche ad essere trasportato. Motore
2200W. Corsa max 52cm. Peso 55Kg. A norma EN609-1:2017

Q.tamin.1

24579

SPACCALEGNA

92301

Spaccalegna Verticale da 6 Tonnellate model-
lo "TORQ". Pratico, potente e facile da usare.
Motore 3000W. Corsa max 55cm. Peso 98Kg.
Anorma EN609-1:2017

Q.tamin.1

42779

92302

Spaccalegna Verticale da 8 Tonnellate "RHI-
NO". Pratico, potente e facile da usare. Motore
3000W. Corsa max 55cm. Peso 110Kg. A
norma EN609-1:2017

Q.tamin.1

453-7°

92303

Spaccalegna Professionale da 11 Tonnellate
modello "BUFALO". Estremamente potente
e affidabile. Motore 3000W. Corsa max
104cm. A norma EN609-1:2017

Q.ta min.1

7007°

92304

Spaccalegna Professionale da 18 Tonnellate modello
"RAM". Estremamente potente e affidabile. Azionato
a cardano. Corsa max 110cm. A norma EN609-1:2017

Q.ta min.1

142879

UTILIZZATORE FINALE - \Valid

92305

Spaccalegna modello RAM16, potenza 16T, lunghezza
massima tronco 110cm. Motore Loncin 196cc 6,5hp.
Peso 250Kg

Q.tamin.1

1287

INNBSERFEMBRES-1F29ANOVEMBRE




89420

Generatore Monofase 168cc 2,2KW.
Autonomia 12 ore. Peso 45Kg. Con AVR

Q.tamin.1

175*°

GENERATORI DI CORRENTE

89421

Generatore Monofase 196cc 2,8KW.
Autonomia 12 ore. Peso 46Kg. Con AVR

Q.tamin.1

221°°
€uro

89424

Generatore Monofase 210cc 3 KW. Autonomia
12 ore. Peso 47Kg. Con AVR

Q.tamin.1

240

89427

Generatore Monofase 389¢cc 5,5 KW .
Autonomia 13 ore. Peso 80Kg. Con AVR

Q.tamin.1

403-°°.

89423

Generatore Trifase 389cc 5,5KW autonomia
10 ore. Peso 88Kg Avviamento elettrico e
batteria inclusa. Con AVR

Q.ta min.1

559

89426

Generatore Monofase 420cc 6,5KW.
Autonomia 9 ore. Peso 92Kg. Awiamento
elettrico e batteria inclusa. Con AVR

Q.ta min.1

507

89425

Generatore Trifase 420cc 6,5KW autonomia
10 ore. Peso 88Kg Avviamento elettrico e
batteria inclusa. Con AVR

Q.tamin.1

533

89428
Generatore trifase 8Kw

con avviamnto elettrico
Q.tamin. 1

643>

PER INFORMAZIONI PIU DETTAGLIATE VISITA WWW.AMA.IT




13520

Coppia conica universale professionale di altissima qualita.
Adattabile alla maggior parte dei decespugliatori in commercio.

Q.tamin.5 Q.tamin.20
€uro €uro

DISCHI PER DECESPUGLIATORE

92213

Testina universale a spazzole in acciaio con
diametro esterno 175 mm, ottima per la pulizia di
pavimentazioni o ciotolati da erbacce e sporco.

Si monta sul decespugliatore

come un disco.

Q.tamin.3

11.05

€uro

Q.tamin.10

1 0.27

€uro

o [MADE IN JAPAN

90300

Disco in acciaio anodizzato rosso con 40 denti
e placchette in tungsteno maggiorate.
Produzione giapponese 255X25,4X2mm

Q.tamin.5 Q.ta min.10
14-3912°87

€uro

92220

Disco a 40 denti Tsumura con placchette di grandi
dimensioni in tungsteno. Anodizzato blu.

Made in Japan.

Super resistente, studiato specificamente

per lavori gravosi.

Misure 255x25,4x2 mm.

Q.tamin. 2
25

z 9 €uro

Q.tamin. 10

25:87

(e [MADEINJAPAN

08195
Disco in acciaio alta qualita a 36 denti
con placchette in tungsteno per tronchetti.
Larghezza di taglio 255 mm,
diametro interno 25,4 mm,
spessore 2,0 mm.
MADE IN JAPAN

Q.tamin.3

11

€uro

08196

Disco in acciaio qualita super a 40 denti
con placchette in tungsteno per tronchetti.
Larghezza di taglio: 255 mm,

diametro intemno 25,4 mm,

spessore 2,0 mm.

MADE IN JAPAN

Q.tamin.3

12

87

€uro

(e [MADEIN JAPAN

"o [MADE IN JAPAN

92299

Disco per decespugliatore a 52 denti Tsumura

con placchette in tungsteno specifiche per il taglio di legno
0 arbusti. Anodizzato Rosso. Made in Japan. Super resistente,
studiato specificamente per lavori gravosi.

Misure 255x25,4x2mm.

Q.tamin. 3
55
€uro

Q.tamin. 10

27.95

€uro

UTILIZZATORE FINALE - \Valida

90690

Disco a 40 denti con placchette in
tungsteno a profilo bombato. Larghezza
di taglio 255 mm. Diametro foro 25,4
mm spessore 2,0 mm

Q.tamin.5

7-89

GEINNIFSEREEMBRE

.
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73191

Disco con placchette in tungsteno a 40 denti.
Diametro di taglio 230 mm,
diametro foro 25,4 mm, spessore 2 mm

Qtamin.5

637

DISCHI PER DECESPUGLIATORE

79720
Disco di alta qualita a 40 denti con
placchette in tungsteno, anodizzato blu.
Diametro 255 mm, foro centrale da
25,4 mm spessore 2 mm

Q.ta min.5

627

58265

Disco a 36 denti con placchette in tungsteno.
Larghezza di taglio 255 mm.
Diametro foro 25,4 mm, spessore 2,0 mm

Q.tamin.5 Q.tamin. 10

5-98 §-46

58264

Disco a 40 denti con placchette in tungsteno.
Larghezza di taglio 255 mm.
Diametro foro 25,4 mm spessore 2,0 mm

Q.tamin.5 Q.tamin. 10

637 572

99257

Disco Razor 40 denti diametro 255 mm
con placchette in tungsteno e alette
antiaggrovigliamento

Q.tamin.5

y S5

92296

Disco a 26 denti per arbusti con
larghezza di taglio 200 mm.
Diametro interno 25,4 mm,
spessore 1,4 mm.

Affilabile con i tondini

da motosega.

200MM 2 1 ANM 25 4MM x 26T

Q.tamin. 10 A = 4 A

229

92295

Disco speciale a 30 denti.
Larghezza di taglio 255 mm.
Diametro interno 25,4 mm
spessore 1,4 mm.

Q.tamin.5

27

€uro

61755

Disco Maci-One con lame a 3 livelli per o
triturare anche i materiali pit difficili.
Realizzato con materiale speciale

ad alta resistenza.

Misure 255X25,4X4mm

Q.tamin.3

1127

PER INFORMAZIONI PIU DETTAGLIATE VISITA WWW.AMA.IT




79568

CAVALLETTO MOTOSEGA HQ
Robusto, dotato di attacco per
qualsiasi marca di motoseghe o
elettroseghe. Costruito in acciaio,
& completo di coprilama.
Chiudibile, pratico da usare.

Q.tamin. 1

.50
uro

AFFILATURA E MANUTENZIONE CATENA

13150

Affilacatene professionale MAXX con serraggio auto-
matico della morsa all'abbassarsi del gruppo testa/
motore/mola. Luce sul punto di affilatura. Possibilita
di affilare correttamente e nello stesso modo sia i
denti destri sia quelli sinistri della catena.

Spessore mole in dotazione: 4,5mm, 3,0mm.
Spessore mole in optional 6,0mm

Q.tamin. 1

284-7?

58300

Affilacatene elettrico JACK da 230V, 200
W. Possibilita di affilare correttamente sia i
denti destri sia quelli sinistri mantenendo
la stessa rotazione del motore (Sistema
brevettato AMA). Luce sul punto di lavoro.
Serraggio manuale delle ganasce grazie a
una comoda leva frontale. Pre-assemblato,
facilissimo il montaggio con una sola vite.

Q.tamin. 1

23277

13370
Manico professionale per lime

Q.ta min. 50

.65

€uro

UTILIZZATORE FINALE - Val

61420

Affilacatene elettrico Zak da 85 W. Mola
in dotazione: 3,2 (catena 404" - 3/8"),
giri motore 4800 rpm. Mole diametro
esterno 105 mm, mole diametro
interno 23 mm.

Q.tamin.2

3315
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AFFILATURA E MANUTENZIONE CATENA

—
Art. Descrizione Q.ta Min.  Prezzo € Q.ta Min. Prezzo €
90008 Tondino VaIIorbf /8 60 .29 120 .24
32mmX8
94357 TondinoVaIIorbel’9/64" 60 1 .29 120 1 .24
3,6mmX8
08799 TondinoVaIIorb? 5/32" 60 .29 120 1 .24
4mmX8
26197 Tondino vaIIorbe”11/64" 60 1 .29 120 .24
45mmX8
08800 TondinoVallorbe 3116 " .29 0 1 24
48mmX8
08801 TondinoVaIIorbeJ3/64” 60 1 29 120 1 .24
52mmX8
08802 Tondino Extra 1/32 o 1 29 120 1 .24
55mmX8
\..
. .:,,l .
\
Art. Descrizione Q.ta Min. Prezzo € Q.ta Min. Prezzo €
98801 ' Tondino Unigarden Ama con 60 .85 150 N 72
diametro 3,2 mm e lunghezza di 200 mm.
Tondino Unigarden Ama con 0.85 72
94348 diametro 3,6 mm e lunghezza di 200 mm. 60 150 °
08927 ' Tondino Unigarden Ama'con ) 0085 150 .72
diametro 4 mm e lunghezza di 200 mm.
Tondino Unigarden Ama con .85 o ° 72
94349 diametro 4,5 mm e lunghezza di 200 mm. 60 o 150
Tondino Unigarden Ama con 0085 72
08929 diametro 4,8 mm e lunghezza di 200 mm. 60 150 °
08934 Tondino Unigarden Ama con 60 o 085 150 o ° 72
diametro 5,2 mm e lunghezza di 200 mm.
08928 Tondino Unigarden Ama con 60 0.85 150 0.72
diametro 5,5 mm e lunghezza di 200 mm.

PER INFORMAZIONI PIU DETTAGLIATE VISITA WWW.AMA.IT




BARRE, CATENE E ACCESSORI PER MOTOSEGHE

Art. Passo Spessore Tipo dente Rotolo  N° maglie Q.ta Prezzo €
61278 38" 043"-1.1mm low profile 100" 1 1 6 7.70
61279 3/8" 050"-1.3mm low profile 100" 1 1 6 7 i 70
61280 .325 050"- 1.3 mm semi-chisel 100" 1 1 8 8’50
61281 325 058"-1.5mm semi-chisel 100" 1 1 8 8050
61282 325 063"-1,6mm. semi-chisel 100" 1 1 8 8’50
61283 3/8" 050"-1.3mm semi-chisel 100" 1 1 8 8’50
61284 3/8" 058"-1.5mm semi-chisel 100" 1 1 8 8’50
61285 3/8" 063"-1,6mm semi-chisel 100" 1 1 8 8'50
79277 3/g" 043" 1.1 mm low profile M 3 4.55
79278 3/8" 043"-1.1mm low profile 44 3 4.88
62168 3/8" 050"-1.3 mm low profile 44 3 4.88
61287 3/8" 050"-1.3 mm low profile 45 3 5.01
61288 3/8" 050"-1.3 mm low profile 50 3 5 .33
61289 3/8" 050"-1.3 mm low profile 52 3 5 .59
79280 3/8" 050"-1.3 mm low profile 55 3 5 .85
61291 308" 050" -1.3mm low profile 57 3 6 .11
98971 1/4" 043"1.1 mm 29 3 5 .85
98973 e 043"1.1 mm 52 3 9 75
98977 /4" 043"1.1 mm 56 3 1 o .2 7
98979 /4" 043"1.1 mm 64

UTILIZZATORE FINALE - Valida dal 11 SETUENERE

3 11.57
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BARRE, CATENE E ACCESSORI PER MOTOSEGHE

Art. Passo Spessore Tipo dente Rotolo  N° maglie Q.ta Prezzo €
61294 325 050"-1.3 mm semi-chiesel 64 3 7 .15
61296 325 050" 1.3 mm semi-chiesel 72 3 8 .06
61297 325 058" - 1.5mm semi-chiesel 64 3 7 .15
79274 325 058" - 1.5mm semi-chiesel 68 3 7 .54
61299 325 058"-1.5 mm semi-chiesel 72 3 8 .06
84891 325 058" 1.5 mm semi-chiesel 78 3 8 .84
79282 38" 058" -1 mm semi-chiesel 64 3 8 .19
79281 3/8" 058"-1mm semi-chiesel 60 3 6 03 7
61292 3/8 058"-1mm semi-chiesel 68 3 8 .84

( /} )
a ‘?m En
.. Lunghezza Lunghezza .. .
Art. Descrizione .. Passo Descrizione Q.ta Min. Prezzo €
cm pollici
61078 25 10" 114" Barra carving 10" per thc 2 1 7 055
73116 25 10" 38" LP. Barra 10" (40 maglie ) perth 3 7 .67
62124 30 12" 318" LP, Barra 12 ( 44 maglie ) per th 3 7 67
BARRA PER
55084 35 14" 38" LP Barra 14" per bg 38.14 3 8 .45
MOTOSEGA
55077 AMA 40 16" 308" LP Barra 16" per bg 38.16 3 8 45
GARDEN
57241 40 16" 325" Barra 18" per by 45.16 3 8 97
57242 45 18" 325" Barra 18" per b 45.18 3 8 97
76336 50 20" 325" Barra 20" per bg 50.20 3

PER INFORMAZIONI PIU DETTAGLIATE VISITA WWW.AMA.IT
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BARRE, CATENE E ACCESSORI PER MOTOSEGHE

Lunghezza

Spessore

——

Art. Attacco Lunghezza cm pollici Passo Spessore mm pollici N° Q.ta Min. Prezzo €
61972 1 30 12" 381P 13 050" 45 3 8 45
79285 1 30 12" 38LP 13 050" 52 3 1 o 27
79283 1 35 14" 381P 13 050" 52 3 8 45
79288 3 40 16" 38LP 13 050" 55 3 1 o 27
61978 3 40 16" 38LP 13 050" 54 3 1 0.27
61973 5 38 15" 325 15 058" 64 3 1 o 27
90755 5 38 15" 325 13 050" 64 3 1 o 27
61967 5 40 16" 325 13 050" 66 3 1 0027
79297 1 40 16" 325" 16 063 67 3 1 o 27
61968 5 40 16" 325 15 058" 66 3 1 0027
79296 1 40 16" 325 15 050" 66 3 1 o 27
79299 1 45 18" 325 13 050" 7 3 1 o 27
61969 5 45 18" 325 15 058" 72 3 1 0.27
79298 3 40 18" 318 16 058" 60 3 1 o 27
79301 2 45 18" 318 16 063 66 3 1 o 27
71958 5 45 18" 318 15 063 68 3 1 0°27
79292 4 38 15" 318 15 058" 56 3 1 o 27
71959 4 50 20" 318 15 058" 72 3 1 1 57
61976 4 50 20" 318 15 058" 7 3 1 0.27
79302 2 50 20" 318 16 063 7 3

1 0.27

UTILIZZATORE FINALE - Valida clal 11 SEVTENIERE al 220 NOVEN BIE 2006




